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LANTERNA DE MAO

Vulcan LED

STREAMLIGHT INCORPORATED
30 Eagleville Road

Eagleville, PA 19403

USA

VEXTROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Antonio das Chagas, 1155 — Chacara Santo Ant6nio
CEP: 04.714-002 — Sao Paulo — SP

Brasil

CNPJ: 20.675.540/0001-82

STREAMLIGHT INCORPORATED
30 Eagleville Road

Eagleville, PA 19403

USA

ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versao Corrigida:2022
ABNT NBR IEC 60079-7 :2018 Versao Corrigida:2022

ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Versao Corrigida:2017
ABNT NBR IEC 60079-31:2014 Versao Corrigida:2021

Physical-Technical Testing Institute (FTZU)

FTZU n° CZ/FTZU/ExTR15.0038/00 de 11/01/2016
FTZU n° CZ/FTZU/ExTR15.0038/01 de 30/06/2020

NO/NEM/QAR14.0001/06 de 15/08/2022

Audit Report Number

Esquema de Certificagao: Modelo de Certificacdao 5, conforme item 6.1 dos Requisitos de Avaliagdo da

Certification Scheme Conformidade, anexo a Portaria INMETRO n° 115/2022,
Notas: A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacao das
Notes avaliagoes de manutencdo e tratamento de possiveis ndao conformidades de

acordo com as orientagoes da DNV previstas no RAC especifico. Para
verificagdo da condicao atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos
certificados do INMETRO.

Portaria: INMETRO n° 115 de 21/03/2022.
Ordinance

|
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Adr{ano Marcon Duarte I Heleno‘dosfantos Ferreira

Gerente de Operacoes Especialista Atinosferas Explosivas
] - Operations Manager _ Specialist for Explosive Atmospheres
Nota: A falta de cumprimento das condigdes estabelecidas no contrato pode tornar este certificado invalido.

O documento assinado digitalmente e distribuido eletronicamente é o original do certificado e valido. Ref:. https://www.dnv.com/assurance/general/validating_digital signatures.html
Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1a 3
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Marca Modelo Descricao Codigo de barras comercial
Brand Model Description GTIN Barcode
Streamlight VULCAN® LED Lanterna de mao N/A

Descricao do Equipamento:

A lanterna de mao modelo Vulcan LED é um equipamento portatil que consiste de um invélucro cilindrico com
tampa roscada fabricada em termoplastico Technyl C236S1 que fornece protecdo contra choques mecanicos. A
lanterna é acionada através de um interruptor de 3 posigOes localizado abaixo da alca de transporte. No interior do
involucro estdo instaladas duas baterias de litio seladas modelo LFP26650EV ou LFP26650E-3200-11 fabricadas
pela K2 Energy Inc., um driver para controle e alimentacdao, um refletor, uma lampada LED e uma lente fabricada
em policarbonato que esta selada ao invélucro e protegida pela tampa. Um anel de vedacao fabricado em EPDM
localizado entre o corpo e a tampa garante a lanterna de mao o grau de protegao adequado. A lanterna de mao foi
projetada para ser carregada fora da area classificada, através de dois contatos localizados na parte inferior da
lanterna e através de um carregador fornecido pelo fabricante.

Analises e ensaios realizados:

As analises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo n® DNV 16.0076.

Documentacgao descritiva:

Documento Paginas Descrigao Rev. Data
IECEx FTZU 15.0038X 3 Certificado de Conformidade 0 11/01/2016
IECEx FTZU 15.0038X 4 Certificado de Conformidade 1 30/06/2020
CZ/FTZU/EXTR15.0038/00 40 Relatério de ensaios 0 11/01/2016
CZ/FTZU/EXTR15.0038/01 8 Relatério de ensaios 1 30/06/2020

Marcagao:

A lanterna de mdo foi aprovada nos ensaios e analises, nos termos das normas adotadas, devendo
receber a marcagao, considerando o item observagoes.

Observacoes:

Ex ic ec IIC T5 Gc

Ex tc ITIC T54 °C Dc
IP66
-20°C=Ta<+35°C

1. O numero do certificado € finalizado pela letra X para identificar as condicdes especificas de utilizagdo:
A lanterna de mao deve ser utilizada somente em areas com baixo risco de impacto.
A lanterna de mao deve ser recarregada somente através de um carregador fornecido pelo fabricante e nao
deve ser aberta quando uma atmosfera explosiva estiver presente.

2. Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao prototipo ensaiado.
Qualquer modificacdao de projeto ou utilizacdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagdo deste processo, sem autorizacdo prévia da DNV, invalidara o certificado.
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3. E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificacdes do
prototipo ensaiado, através de inspegles visuais e dimensionais.

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificacbes das normas ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Requisitos de Avaliagdao da
Conformidade, anexo a Portaria INMETRO n° 115, publicada em 21 de Marco de 2022. Esta marcagao deve
ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosao quimica.

3. Os produtos devem ostentar, em lugar visivel e de forma indelével, a seguinte adverténcia:

ATENGAO
NAO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE
NAO RECARREGAR EM AREA CLASSIFICADA
LEIA O MANUAL ANTES DO USO

4. Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em Instalagbes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

5. As atividades de instalacdo, inspecao, manutencdo, reparo, revisao e recuperacao dos equipamentos sao de
responsabilidade dos usudrios e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendagOes do fabricante.

Projeto n°: PRIC-575390-2017-PRC-BRA

Historico:

Revisao Descricao Data
0 Certificacdo inicial — Efetivacdo 06/09/2016
1 Atualizacdo do nimero do projeto 05/06/2018
2 Revalidacao 06/09/2019
3 Atualizacao do certificado em conformidade com o certificado IECEx 04/08/2020
4 Ajuste da validade conforme Art. 10 da Portaria INMETRO 115/2022 de 21/03/2022 06/09/2025
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